
Batteries auto conventionnelles, batteries auto nouvelle génération et auxiliaires, 
moto & powersport, cargo, leisure, marine & garden

Gammes Démarrage

Fabricant leader mondial de batteries



L’offre la plus complète du fabricant 
leader mondial de batteries
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Marine Garden Moto Powersport DCB

Trouvez la bonne batterie
Trouvez la bonne batterie pour votre véhicule en utilisant notre moteur 
de recherche en ligne:

Site internet: www.yuasa.com
Notre lookup: fit.yuasa.com



Lithium-ion Battery for Aircrafts
● Lithium-ion Batteries for Boeing 787

Photo by Boeing

FCE Battery
(P/N LVP10-7)

MAIN/APU Battery
(P/N LVP65-8)  

APU Battery
FCE Battery

MAIN Battery
FCE Battery

GS Yuasa Technology's Lithium-ion battery which has been installed 
in Boeing 787 is the first Lithium-ion battery to replace a Ni-Cd battery 
on commercial airplane. Airplane batteries are required both light 
weight and high reliability because they can endure in severe 
environment at high altitude above 10,000 meters.

GS Yuasa Technology supplies two types of Lithium-ion batteries, 
FCE battery and MAIN/APU battery, for the Boeing 787 Dreamliner 
family (787-8, 787-9, 787-10). FCE battery is a back-up electrical 
power source for flight control electrical equipment system. 
MAIN/APU battery provides the electrical power for avionics sys-
tems. MAIN battery is used primarily for brief ground operations 
and braking, and is available as backup power in flight in the unlikely 
event of a electrical power failure. APU battery provides the power 
to start the APU (auxiliary power unit). 787 Dreamliner is the most 
advanced electrical commercial airplane in the world and those 
Lithium-ion batteries contribute to its safer, more comfortable and 
more eco-friendly flight. The GS Yuasa Group proposes to inno-
vative aviation technology through our high-performance Lithi-
um-ion batteries now and in the future.  
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100 ANS DE QUALITÉ, 
DE FIABILITÉ & DE PERFORMANCE

 Plus de 100 ans d’existence, fondé en 1918
 Leader dans les batteries industrielles et de démarrage 
 Conçues pour une longévité et une performance  	
inégalées
 Les gammes les plus larges proposées par un même 
fabricant  

Rejoignez les millions de personnes qui ont fait le choix 
des batteries d’une qualité inégalée, d’une performance 
exceptionnelle et d’une fiabilité reconnue de tous.
Fabricant leader mondial, YUASA est le choix de l’excellence. 
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GS YUASA Battery Europe

Depuis plus de 30 ans maintenant, GS YUASA BATTERY 
Europe Ltd est le fournisseur de batteries leader en Europe. 

Depuis ses filiales à Lyon, Milan, Swindon, Madrid et 
Düsseldorf, GS YUASA propose aux différents marchés 
européens des gammes étoffées de batteries, alliant très 
haute qualité et fiabilité. 

Nos produits, notre service et notre réactivité permettent 
d’assurer et de maintenir notre place de leader sur le 
marché. Nous oeuvrons quotidiennement afin d’améliorer 
nos critères et d’élever nos standards dans le but de 
toujours satisfaire nos clients.

Le groupe GS YUASA

GS YUASA est non seulement le fabricant leader mondial 
de batteries mais également le leader de la qualité et de 
l’innovation. 

Le groupe GS YUASA est constitué de 65 filiales et de 33 
sociétés affiliées dans le monde. 

Depuis plus de cent ans, GS YUASA recherche, pense 
et fabrique de nouvelles solutions de stockage d’énergie, 
s’appuyant sur ses deux valeurs essentielles, l’innovation 
et le développement. C’est ainsi que le groupe est très 
rapidement devenu le choix numéro 1 pour les batteries 
industrielles et de démarrage. 

Les batteries GS YUASA sont utilisées dans des domaines 
d’application extrêmement variés. En effet, cela va du 
sous-marin Shinkai naviguant en eaux très profondes 
au Boeing 787 Dreamliner et jusqu’à la Station spatiale 
Internationale. Et bien entendu, tout ce qu’il se trouve 
entre...

Une fabrication au Royaume-Uni

La production a commencé dans l’usine GS YUASA située 
à Ebbw Wale, UK en 1981.

Fabriquant les gammes NPL, EN, ENL et SWL de YUASA, 
plus de 85 millions de batteries sont déjà sorties de cette 
usine depuis sa création. 



FM: 585105
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Les constructeurs exigent le meilleur. C’est pourquoi les batteries GS 
YUASA sont considérées comme une véritable référence:

Automobile:
BMW, Daihatsu, Daimler, General Motors, Honda, Infiniti, Isuzu, 
Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 
PSA Peugeot Citroën, Subaru, Suzuki, TATA, Toyota

Moto:
Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, 
Moto Guzzi, MV Augusta, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa, Yamaha

Powersport:
Artic Cat, Bombardier Sea-Doo, 
Bombardier Ski-Doo, BRP Rotax, Honda, 
Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha

Véhicules commerciaux
Daihatsu, Hino, Isuzu, Honda, Mazda, 
Mitsubishi Fuso, Nissan, Suzuki, Toyota, 
UD Trucks

Industriels et agricoles:
Caterpillar, Cummins, IHI Construction Machinery, Iseki, Kobelco, Komatsu, 
Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Tedano Cranes, Yanmar

Leisure:
Erwin Hymer Group, Elddis, Buccaneer, Compass, Xplore, Swift Group, 
Abbey, Ace, Autocruise, Bessacarr, Eccles, Escape, Mondial, Sprite, Sterling

QUALITÉ GARANTIE
GS YUASA BATTERY France SAS travaille conformément à la norme mondialement 
reconnue ISO 9001, assurant le management de la qualité. 

Dans quel but? Celui de maintenir un cadre de travail où la performance, la 
réactivité et la fiabilité de nos services sont toujours améliorées concernant la 
gestion de l’ensemble de nos batteries auto, moto et industrielles. 
Les clients de GS YUASA peuvent ainsi être sûrs que nous mettons tous les outils 
en place afin d’assurer leur satisfaction concernant nos produits, notre service et 
notre approvisionnement.

FABRICANT EN PREMIER ÉQUIPEMENT
Pour les plus grands constructeurs mondiaux
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Il est important de noter que l’indication en Ah se trouvant sur une batterie n’implique pas obligatoirement que celle-ci 
soit adaptée pour un usage en cycles. Des décharges profondes répétées sur une batterie standard entraîneront des 
dommages internes et provoqueront la casse prématurée de la batterie. Seules les batteries Deep Cycle, Leisure et 

Marine sont conçues pour absorber des cycles répétés et peuvent donc être utilisées pour ce type d’application. 

Dans une volonté de modernisation et de conformité avec la nouvelle norme européenne EN50342-1/6 2015, 
GS YUASA a refondu son label auto. Chaque batterie a connu des modifications techniques majeures pour 
atteindre les plus hauts niveaux d’exigence. Elles ont également obtenu un nouveau système d’identification 
selon les critères suivants : 

Niveau d’endurance: classé E1 – E4 
L’aptitude de la batterie à atteindre, avec 100% de capacité, un certain nombre de cycles répétés 
de charge/décharge à 50% de profondeur de décharge et ce, jusqu’à défaillance.
E1 (technologie standard) - E4 (technologie AGM)

Niveau de consommation d’eau: classé W1 – W5
L’aptitude à consommer une quantité minime d’eau en utilisation standard. Plus la technologie est 
pointue, moins la consommation d’eau doit être conséquente.
W1 (Batterie plomb ouvert) - W5 (Batterie technologie VRLA)

Niveau de performance en Micro-Cycle: classé M1 – M3 -  Remplace le critère E pour les 
véhicules micro-hybrides
L’aptitude de la batterie à atteindre, avec 100% de capacité, un certain nombre de cycles répétés 
de charge/décharge à 50% et 17,5% de profondeur de décharge et ce, jusqu’à défaillance.
M1 - M3

Niveau de résistance à la vibration: classé V1 – V4
L’aptitude de la batterie à résister à des vibrations de directions (verticales ou 
multidirectionnelles) et d’accélérations différentes sans subir de dommage.
V1 - V4

Niveau de conservation de la charge: classé C1 - C2
L’aptitude de la batterie à ne pas trop subir d’autodécharge quand elle n’est pas utilisée. 
C1 (Technologie standard) - C2 (Technologie calcium/calcium)

COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES
Nouvel étiquetage expliqué

Nouvel étiquetage
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Les batteries nouvelle génération YUASA AGM et EFB sont pensées et conçues pour des véhicules ayant 
des systèmes de réduction d’émission, tel que le Start & Stop par exemple. Elles sont dotées d’avancées 
technologiques leur permettant d’avoir une performance en cycles ou bien encore une acceptance en charge 
nettement supérieures aux batteries standards. 

BATTERIES NOUVELLE GENERATION
Start-stop, Micro Hybride et Véhicules Électriques

 Jusqu’à 360 000 démarrages
 Pour des véhicules avec avancées technologiques telles que Start & Stop, 
freinage régénératif et énergie cinétique
 Consommation carburant réduite et moins d’émissions
 Batteries étanches pour un maximum de sécurité
 Gamme comprenant 6 références

Gamme Auxiliaire, secours & AGM HJ 

Gamme YBX®9000

Gamme YBX®7000 

 Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement   
 Idéal pour les exigences liées aux véhicules équipés de systèmes avec batteries 
auxiliaires
 Batteries étanches pour un maximum de sécurité  
 Longue durée de vie
 Sans maintenance, chargées et prêtes à l’emploi

Les batteries nouvelle génération Yuasa YBX
®

:

 Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement
 Sans aucune maintenance, chargées et prêtes à l’emploi
 Technologie de batterie nouvelle génération développée avec les principaux constructeurs mondiaux
 Optimisées pour accepter l’état de charge partiel lié au Start & Stop
 Auto-décharge très faible afin d’allonger la durée de vie (selon conditions d’utilisation et de stockage 
préconisées)

Les batteries premium nouvelle génération

 Jusqu’à 270 000 démarrages
 Pensées et conçues pour des véhicules avec avancées technologiques telles 
que Start & Stop
 Additifs lithium carbone pour améliorer la charge et la performance
 Consommation carburant et émissions réduites
 Le choix recommandé pour des véhicules faisant de nombreux trajets courts 
dans une journée, tels que les taxis ou véhicules de livraison
 Gamme comprenant 15 références
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 Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement   
 Idéal pour les exigences liées aux véhicules équipés de systèmes avec batteries 
auxiliaires
 Batteries étanches pour un maximum de sécurité  
 Longue durée de vie
 Sans maintenance, chargées et prêtes à l’emploi

BATTERIES CONVENTIONNELLES
Pour voitures et véhicules commerciaux légers standards

Gamme YBX®3000
 Jusqu’à 30 000 démarrages
 Pour un besoin de capacité et/ou de puissance au démarrage standard(s)
 Plus de plaques pour plus de puissance
 Système double-capot pour améliorer la sécurité
 Gamme comprenant 37 références

Gamme  YBX®5000
 Jusqu’à 50 000 démarrages
 Pour un besoin de capacité et/ou de puissance au démarrage élevée(s)
 Un maximum de plaques pour une puissance supérieure au démarrage
 Système de double-capot afin d’améliorer la sécurité
 Performantes même par temps froid
 Choix premium pour puissance et performance supérieures
 Gamme comprenant 21 références

Automobile

Gammes Classic 6V 
& oldtimer 

 Pour véhicules anciens avec des systèmes électriques 6V

 Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement
 Look authentique
 Résistance aux vibrations, bac très robuste
 Gamme comprenant 13 références

Gamme YBX®1000  
 Jusqu’à 20 000 démarrages
 Pour un besoin de capacité et/ou de puissance au démarrage 
basique(s)
 Gamme comprenant 11 références

Toutes les batteries conventionnelles Yuasa YBX
®

:

 Qualité, performance et caractéristiques du premier équipement
 Sans maintenance, chargées et prêtes à l’emploi
 Poignées de transport et coupe-flamme intégré pour améliorer la sécurité

Les batteries conventionnelles YUASA YBX
®
 sont conçues avec des composants internes spécifiques et des 

caractéristiques uniques permettant de lutter contre les principales raisons de défaillance. Elles assurent 
également une fiabilité, une durée de vie et une performance supérieures.

Démarrez une première fois. Et à chaque fois avec Yuasa YBX®.
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 Gamme YBX®9000 Series AGM Start - Stop Plus

      Bacs standards DIN européens

YBX9012 12 50 520 207 175 190 15.9 0 L1 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M2

YBX9027 12 60 640 243 175 190 17.7 0 L2 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M3

YBX9096 12 70 760 278 175 190 20.5 0 L3 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M3

YBX9115 12 80 800 317 175 190 23.2 0 L4 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M3

YBX9019 12 95 850 353 175 190 25.6 0 L5 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M3

YBX9020 12 105 950 393 175 190 29.6 0 L6 DIN AGM T1 B13 - W5 C2 V3 M3

Gamme YBX®7000 EFB Start-Stop

    Bacs standards DIN européens

YBX7027 12 65 600 243 175 190 16.6 0 L2 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M1

YBX7100 12 65 650 277 175 175 17.6 0 LB3 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M2

YBX7096 12 75 700 278 175 190 19.3 0 L3 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M1

YBX7110 12 75 730 315 175 175 19.8 0 LB4 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M2

YBX7115 12 85 760 317 175 190 21.2 0 L4 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M1

YBX7019 12 100 850 353 175 190 24 0 L5 DIN EFB T1 B13 Oui W3 C2 V3 M1

      Bacs JIS japonais

YBX7054 12 40 400 197 128 227 10.7 0 B20 JIS EFB 
(M42) T1/T3 N - W3 C2 V3 M1

YBX7055 12 40 400 197 128 227 10.7 1 B20 JIS EFB 
(M42R) T1/T3 N - W3 C2 V3 M1

YBX7053 12 45 450 238 128 227 13 0 B24 JIS EFB 
(N55) T1/T3 N - W3 C2 V3 M1

YBX7005 12 65 620 232 173 225 16.8 0 D23 JIS EFB 
(Q55/Q85) T1 N - W3 C2 V3 M1

YBX7014 12 65 620 232 173 225 17.3 1 D23 JIS EFB 
(Q55R/Q85R) T1 N Oui W3 C2 V3 M1

YBX7031 12 72 720 260 173 225 19.5 1 D26 JIS EFB 
(S85R/S95R) T1 N Oui W3 C2 V3 M1

YBX7030 12 80 760 260 173 225 19.3 0 D26 JIS EFB 
(S85/S95) T1 N - W3 C2 V3 M1

YBX7335 12 80 780 305 173 225 22.5 0 D31 JIS EFB 
(T110) T1 N - W3 C2 V3 M1

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W

Poids (kg)

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L l

H

L l

(dimensions en mm)

Références des batteries nouvelle génération YBX
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    Auxiliaires 

    HJ-S34B20L 12 35 272 197 129 227 10.5 0 B20 JIS AGM T3 N - W5 C2 V2 E2

    HJ-S34B20L-A 12 35 272 197 129 227 10.5 0 B20 JIS AGM T3 N - W5 C2 V2 E2

    HJ-S34B20R 12 35 272 197 129 227 10.5 1 B20 JIS AGM T3 N - W5 C2 V2 E2

    HJ-S46B24L (S) 12 45 325 238 126 227 12.7 0 B24 JIS AGM T1 N - W5 C2 V2 E2

    HJ-S46B24R 12 45 325 238 129 227 12.7 1 B24 JIS AGM T3 N - W5 C2 V2 E2

   De secours

    YTX4L-BS(CP) 12 3.2 50 114 71 86 1.4 0 MC AGM 5 N - - - - -

    YB4L-B(CP) 12 4.2 45 120 70 92 1.5 0 MC 5 N - - - - -

    YTX14-BS(CP) 12 12.6 200 150 87 145 4.6 1 MC AGM 5 N - - - - -

    YTX9-BS(CP) 12 8.4 135 150 87 105 3 1 MC AGM 5 N - - - - -

    NP1.2-12 12 1.2 - 97 48 54.5 0.58 4 IND AGM A N - - - - -

    NP7-12 12 7 - 151 65 97.5 2.65 3 IND AGM A/D N - - - - -

 Starter OE JIS

    HJ-A24L 12 40 310 238 129 187 10.5 0 A24 JIS 
AGM (MX5) T1 N - W5 C2 V2 E2

421 6 56 250 169 174 217 11.5 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

404 6 77 360 215 171 190 12.7 0 Caoutchour dur T1 B12 - W1 C1 V1 E1

501 6 85 385 224 173 217 20.1 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

511 6 105 425 224 173 217 23.8 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

521 6 112 400 291 170 227 22.5 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

531 6 135 630 319 170 226 23 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

541 6 150 510 347 174 225 27 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

451 6 180 700 392 175 235 31.2 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

712 6 200 520 315 181 372 39.5 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

722 6 200 665 422 176 255 35 0 Caoutchour dur T9 N - W1 C1 V1 E1

733 6 200 665 422 176 240 35 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

703 6 260 690 372 181 372 48 0 Caoutchour dur T9 N - W1 C1 V1 E1

713 6 260 690 372 181 372 48 0 Caoutchour dur T1 N - W1 C1 V1 E1

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES
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B13/B14B13

B12

29 10
.5

10
.5 10

.5

19
.5

10
.5

29

10
.5

B9

Automobile 

Batteries classiques et Old Timer

T9 Borne classique 702/703/721/722

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L l

H

L l

(dimensions en mm) Schéma 
de 

montage 

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W
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12 Volt

0 1

Schéma de montage

Ø19.5

10 7

15
.5

22

Ø
6.

5

18
.5

5

24
.2

24
.2

7 8

16
.5

Ø
6.

5

22

16
.5

5

20
.5

18

Ø14.7

18

Ø13.1

18

Ø17.9

18

9 7.
5

7max

7.
5

XX
,X XX,X

XX,X

3/8

XX,X

XX,X

18

17

17

Ø17.6
3/8-16UNC

Borne positive

14.5 14.5

9

7max

Borne positive Borne négative
Borne positive Borne négative

Ø
8

12

50 25
 C

RS

35

20

Ø
8

12

47 22
 C

RS

35

20

Ø16
5/16-18UNC

Borne négative

Borne positive Borne négative

Borne positive Borne négative

Borne positive Borne négative

Ø19.5

10 7

15
.5

22

Ø
6.

5

18
.5

5

24
.2

24
.2

7 8

16
.5

Ø
6.

5

22

16
.5

5

20
.5

18

Ø14.7

18

Ø13.1

18

Ø17.9

18

9 7.
5

7max

7.
5

XX
,X XX,X

XX,X

3/8

XX,X

XX,X

18

17

17

Ø17.6
3/8-16UNC

Borne positive

14.5 14.5

9

7max

Borne positive Borne négative
Borne positive Borne négative

Ø
8

12

50 25
 C

RS

35

20

Ø
8

12

47 22
 C

RS

35

20

Ø16
5/16-18UNC

Borne négative

Borne positive Borne négative

Borne positive Borne négative

Borne positive Borne négative

T1 Borne DIN standard T3 Petite borne japonaise type JIS

Bornes
FT Type US Groupe BCI
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Gamme YBX®5000
      Bacs DIN Européens

YBX5202 12 45 440 175 175 190 10.8 0 L0 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5063 12 52 520 208 175 175 12.4 0 LB1 DIN T1 B13/B14 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5012 12 54 500 207 175 190 13.4 0 L1 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5075 12 60 640 243 175 175 14.7 0 LB2 DIN T1 B13/B14 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5027 12 65 640 243 175 190 15.6 0 L2 DIN T1 B13/B14 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5100 12 75 710 278 175 175 17.6 0 LB3 DIN T1 B13/B14 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5096 12 80 740 278 175 190 18.8 0 L3 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5110 12 85 800 315 175 175 19.7 0 LB4 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5115 12 90 800 315 175 190 20.7 0 L4 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5116 12 90 800 315 175 190 20.7 1 L4 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5019 12 100 900 353 175 190 23.3 0 L5 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5020 12 110 950 394 175 190 26.3 0 L6 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

      Bacs JIS Japonais/Coréens

YBX5054 12 40 360 187 127 223 9.4 0 B19 JIS T1/T3 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX5056 12 40 360 187 137 223 9.4 0 B19 JIS T1/T3 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5053 12 50 450 238 129 223 12.4 0 B24 JIS T1/T3 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX5057 12 50 450 238 129 223 12.4 1 B24 JIS T1/T3 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX5005 12 65 580 232 173 225 16.2 0 D23 JIS T1 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX5068 12 75 650 269 174 223 18.1 0 D26 JIS T1 B9 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5069 12 75 650 269 174 223 18.1 1 D26 JIS T1 B9 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5334 12 100 830 304 173 225 21.6 1 D31 JIS T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX5335 12 100 830 304 173 225 21.6 0 D31 JIS T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

Gamme YBX®3000
       Bacs DIN Européens

YBX3102 12 42 390 175 175 190 10.5 1 L0 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3202 12 42 390 175 175 190 10.5 0 L0 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3063 12 45 440 207 175 175 11.6 0 LB1 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3077 12 45 380 207 175 190 12.7 1 L1 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3012 12 52 450 207 175 190 13.3 0 L1 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3075 12 60 550 245 175 175 14.4 0 LB2 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3027 12 62 550 242 175 190 16 0 L2 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3078 12 62 550 242 175 190 16 1 L2 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3100 12 71 680 278 175 175 17.1 0 LB3 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3086 12 76 680 278 175 190 19 1 L3 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3096 12 76 680 278 175 190 19 0 L3 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3110 12 80 760 315 175 175 17.2 0 LB4 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3115 12 85 760 317 175 190 19.8 0 L4 DIN T1 B13 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3017 12 90 800 353 175 175 21.8 0 LB5 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W

Poids (kg)

Batteries auto YBX conventionnelles

27.5

22.5

3/8-16

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W

Schéma 
de 

montage 

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L l

H

L l

(dimensions en mm)
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FT Type US Groupe BCI
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Gamme YBX®3000
YBX3019 12 95 850 353 175 190 24 0 L5 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

       Bacs JIS Japonais/Coréens

YBX3009 12 30 300 167 129 224 8.6 0 B17 JIS T3 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX3054 12 36 330 187 127 227 9.3 0 B19 JIS T1/T3 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3055 12 36 330 187 127 227 9.3 1 B19 JIS T1/T3 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3056 12 36 330 187 136 227 9.3 0 B19 JIS T1/T3 B1 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3053 12 45 400 238 129 225 12.4 0 B24 JIS T1/T3 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3057 12 45 400 238 129 225 12.4 1 B24 JIS T1/T3 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3004 12 50 400 202 173 225 12.9 1 D20 JIS T1 N Oui W4 C2 V3 E1

YBX3108 12 50 400 202 173 225 12.9 0 D20 JIS T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3005 12 60 500 231 173 225 15.5 0 D23 JIS T1 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3014 12 60 500 231 173 225 15.5 1 D23 JIS T1 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3214 12 60 540 230 174 205 14.9 1 D23 LOW JIS T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3205 12 60 540 230 174 205 14.9 0 D23 LOW JIS T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3030 12 72 630 258 174 225 18.4 0 D26 JIS T1 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3031 12 72 630 258 174 225 18.4 1 D26 JIS T1 N Oui W3 C2 V2 E1

YBX3068 12 72 630 269 174 223 17.5 0 D26 JIS T1 B9 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3069 12 72 630 269 174 223 17.5 1 D26 JIS T1 B9 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3334 12 95 720 304 174 225 20.8 1 D31 JIS T1 B1 Oui W3 C2 V2 E1

YBX3335 12 95 720 304 174 225 20.8 0 D31 JIS T1 B1 Oui W3 C2 V2 E1

      Bacs type US BCI

YBX3111 12 50 530 236 182 177 12.9 0 GR58 BCI T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3113 12 50 530 236 182 177 12.9 1 GR58 BCI T1 B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3750 12 66 660 230 179 185 15 1 GR75 BCI FT B1 Oui W4 C2 V3 E1

YBX3780 12 74 740 260 183 185 16.7 1 GR78 BCI FT B1 Oui W4 C2 V3 E1

Gamme YBX®1000
      Bacs DIN Européens

YBX1063 12 40 360 207 175 175 11.4 0 LB1 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1012 12 45 380 207 175 190 12.7 0 L1 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1027 12 56 510 243 175 190 15 0 L2 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1075 12 56 510 243 175 175 13.7 0 LB2 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1100 12 65 540 278 175 175 15.8 0 LB3 DIN T1 B13/B14 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1096 12 70 640 278 175 190 18.4 0 L3 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

YBX1019 12 90 800 353 175 190 22.9 0 L5 DIN T1 B13 Oui W3 C2 V2 E1

      Bacs classiques européens

YBX1038 12 35 330 243 135 202 11.1 1 A (British Leyland) T1 B12 - W3 C2 V2 E1

YBX1048 12 45 350 220 135 225 13.7 0 E2 (Talbot) T1 B1 - W3 C2 V2 E1

YBX1049 12 45 350 220 135 225 15.8 1 E2 (Talbot) T1 B1 - W3 C2 V2 E1

YBX1072 12 72 600 258 173 206 18.8 1 D26 T-Lid (Volvo) T1 N - W3 C2 V2 E1

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W

Poids (kg)

N

10
.5

10
.5

B1

(Dimensions en millimètres)

Caractéristiques

B13/B14B13

B12

29 10
.5

10
.5

10
.5

19
.5

10
.5

29

10
.5

B9

Automobile 

Schéma 
de 

montage 

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L l

H

L l

(dimensions en mm)
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Gamme YBX®5000 
 Conçues spécialement pour répondre à un besoin de capacité et/ou de puissance 
très élevée(s)
 Pour une utilisation régulière de l’ensemble des équipements électriques à bord du 
véhicule, lorsque le moteur de ce dernier est coupé (la nuit par exemple). 
 Niveau XVR (Extreme Vibration Resistance) – V4 (x8)
 Endurance en micro-cycle de niveau M1 – plus de 765 cycles (17.5%PDD)
 Adaptées aux emplacements situés à l’arrière des véhicules (à la fin du chassis).
 SMF – Sans maintenance et capot double (anti-écoulement et sans entretien)
 Ventilation (pour évacuer les gaz internes)
 Auto-décharge très faible afin d’allonger la durée de stockage (selon conditions de 
stockage préconisées)
 Gamme comprenant 4 références   

Caractéristiques des batteries YUASA YBX Super Heavy Duty:

 Qualité, performance et caractéristiques des équipements d’origine
 Conçues spécialement pour les exigences des véhicules utilitaires, à usage agricole et/ou industriel
 Intégration d’un dispositif stop-flamme et de poignées de transport afin d’améliorer la sécurité 

 Prévues pour tout emplacement situé à l’arrière du véhicule (fin du chassis)
 Technologie EFB de dernière génération pour les véhicules équipés du start and 
stop
 Pour une utilisation fréquente de l’ensemble des équipements électriques à bord 
du véhicule, lorsque le moteur de ce dernier est coupé (la nuit par exemple)
 Niveau XVR (Extreme Vibration Resistance) – V4 (x8)
 Endurance en micro-cycle de niveau M1 – plus de 765 cycles (17.5%PDD)
 SMF - Sans entretien avec un capot double (anti-écoulement et sans entretien)
 Batteries optimisées pour des arrêts fréquents (technologie Start and stop) dans la 
mesure où la batterie accepte une profondeur de décharge très importante.
 Acceptance en charge élevée pour un temps de recharge bien plus rapide
 Ventilation pour évacuation des gaz internes
 Auto-décharge très faible afin d’allonger la durée de stockage (selon les conditions 
de stockage préconisées)
 Gamme comprenant deux références

Gamme YBX®7000

La puissance Super Heavy Duty pour les longs transports.

BATTERIES CARGO
Pour poids lourds, véhicules commerciaux et utilitaires, agricoles et industriels
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La puissance Super Heavy Duty pour les longs transports.

 Conçues pour des véhicules ayant des besoins de puissance standards
 Pour une utilisation occasionnelle de l’ensemble des équipements électriques 
à bord du véhicule, lorsque le moteur de ce dernier est coupé (la nuit par 
exemple)
 Résistance aux vibrations V3
 Endurance de niveau E2 – jusqu’à 150 cycles (50%PDD)
 SMF – Sans maintenance et capot double (anti-écoulement et sans entretien)
 Ventilation  pour évacuation des gaz internes
 Auto-décharge faible afin d’allonger la durée de stockage (selon conditions de 
stockage préconisées)
 Gamme comprenant 13 références

Cargo

Gamme YBX®3000 

RECOMMENDED FOR END 
OF CHASSIS LOCATION

 Conçues pour répondre à un besoin de capacité et/ou de puissance basique(s)
 Niveau de résistance V2
 Niveau d’endurance E1 – plus de 80 cycles (50%PDD)
 Sans maintenance, avec possibilité de contrôler/refaire les niveaux si cela s’avère 
nécessaire (en cas de surcharge ou d’utilisation inadaptée de la batterie) 
 Gamme comprenant 26 références

Gamme YBX®1000 

YBX3623, YBX3625, YBX3627, 
YBX3628, YBX3629 & YBX3630 
Niveau de résistance V4 – adaptées 
pour les emplacements situés à la 
fin du chassis

RECOMMENDED FOR END 
OF CHASSIS LOCATION

Emplacement à la fin du chassis
La batterie est conçue pour résister aux 
vibrations spécifiques ressenties à la fin du 
chassis. Ne pas utiliser une batterie adaptée 
entraînera une défaillance de la batterie et sa 
fin prématurée. 

BUILT IN MIXING DEVICE TO 
EXTEND BATTERY LIFE 

Dispositif de mélange
Le dispositif de mélange intégré brasse 
continuellement l’électrolyte de la batterie afin de 
prévenir les dommages causés aux plaques par la 
stratification. Cela augmente de manière importante 
la durée de vie de la batterie. 

Cycles 
Essentiel lors d’utilisations fréquentes 
d’équipements électriques, surtout lorsque le 
moteur est éteint. Un cycle est défini par une 
décharge puis une recharge complète de la 
batterie. Plus le nombre de cycles est élevé, plus la 
batterie peut travailler durant sa durée de vie.

765
CYCLES

17.5% DOD

OVER

XVR
EXTREME VIBRATION
RESISTANCE  (8 X V4)

XVR Extreme Vibration Resistance
Batteries qui ont 8 fois la résistance V4. Le 
design avancé des plaques et les soudures 
inter-éléments renforcées signifient que ce 
sont les batteries les plus robustes des YBX.

Explications des pictogrammes
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Gamme YBX®7000 EFB Start-Stop
       Bacs standards DIN européens

YBX7629 12 185 1230 511 222 215 46.2 3 DIN B T1 N Oui W3 C2 V4 M1

YBX7625 12 230 1400 516 274 236 56.2 3 DIN C T1 N Oui W3 C2 V4 M1

Gamme YBX®5000
        Bacs standards DIN européens

YBX5627 12 145 900 513 189 223 37 3 DIN A T1 N Oui W3 C2 V4 M1

YBX5629 12 185 1200 511 222 215 46 3 DIN B T1 N Oui W3 C2 V4 M1

YBX5623 12 185 1200 511 222 215 46 4 DIN B T1 N Oui W3 C2 V4 M1

YBX5625 12 230 1350 516 274 236 56 3 DIN C T1 N Oui W3 C2 V4 M1

Gamme YBX®3000
       Bacs standards DIN européens

YBX3627 12 143 900 513 189 223 36.5 3 DIN A T1 N Oui W3 C2 V4 E2

YBX3630 12 143 900 513 189 223 36.5 3 DIN A T1 B3 Oui W3 C2 V4 E2

YBX3628 12 143 900 513 189 223 36.6 4 DIN A T1 N Oui W3 C2 V4 E2

YBX3629 12 180 1175 511 222 215 45.3 3 DIN B T1 N Oui W3 C2 V4 E2

YBX3623 12 180 1175 511 222 215 45.3 4 DIN B T1 N Oui W3 C2 V4 E2

YBX3625 12 220 1150 516 274 236 56.4 3 DIN C T1 N Oui W3 C2 V4 E2

       Bacs compacts européens

YBX3663 12 112 870 346 173 234 25.5 0
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W3 C2 V3 E2

YBX3664 12 112 870 346 173 234 25.5 1
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W3 C2 V3 E2

YBX3665 12 112 870 346 173 234 25.5 0
Euro Compact 

Low D2A T1 B1 - W3 C2 V3 E2

       Véhicules commerciaux américains

YBX3640 12 100 800 329 173 240 24 9 GR31A BCI T1 N Oui W3 C2 V3 E2

YBX3641 12 110 925 329 173 240 25 9 GR31S BCI Thread N Oui W3 C2 V3 E2

YBX3642 12 110 925 329 173 240 25 9 GR31A BCI T1 N Oui W3 C2 V3 E2

YBX3669 12 110 925 329 173 240 25 0 GR31 BCI T1 N Oui W3 C2 V3 E2

Gamme YBX®1000
   Bacs standards DIN européens

YBX1627 12 120 680 513 189 223 33.6 3 DIN A T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1612 12 143 900 513 189 223 37.6 3 DIN A T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1628 12 143 900 513 189 223 37.6 4 DIN A T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1630 12 143 900 513 189 223 37.6 3 DIN A T1 B3 - W2 C2 V2 E1

YBX1621 12 155 900 513 223 223 42 3 DIN B T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1620 12 180 1100 513 223 223 44.9 3 DIN B T1 B3 - W2 C2 V2 E1

YBX1623 12 180 1100 513 223 223 44.9 4 DIN B T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1626 12 180 1100 513 223 223 44.9 4 DIN B T1 B3 - W2 C2 V2 E1

YBX1629 12 180 1100 513 223 223 44.9 3 DIN B T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1625 12 200 1100 513 274 242 55 3 DIN C T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1624 12 200 1100 513 274 242 55 4 DIN C T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1632 12 220 1150 513 274 242 57 3 DIN C T1 N - W2 C2 V2 E1

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L W

H

L W
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SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH
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H

L W

Poids (kg)

Batteries YBX Super Heavy Duty

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH TH

L l

H

L l

(dimensions en mm)
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Ø14.7
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Ø13.1
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5

7max
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5

XX
,X XX,X
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3/8

XX,X

XX,X

18

17

17

Ø17.6
3/8-16UNC

Borne positive

14.5 14.5

9

7max

Borne positive Borne négative
Borne positive Borne négative

Ø
8

12

50 25
 C

RS

35

20

Ø
8
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47 22
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RS

35

20

Ø16
5/16-18UNC

Borne négative

Borne positive Borne négative
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Gamme YBX®1000
        Bacs compacts européens

YBX1643 12 100 680 347 174 235 26 0
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1644 12 100 680 347 174 235 26 1
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1663 12 110 750 347 174 235 27.6 0
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1664 12 110 750 347 174 235 27.6 1
Euro Compact 

Low D2 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1655 12 126 750 347 174 285 34 0
Euro Compact 

High D3 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1656 12 126 750 347 174 285 34 1
Euro Compact 

High D3 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1657 12 142 850 345 175 275 35.5 0
Euro Compact 

High D3 T1 N - W3 C2 V2 E1

         Bacs JIS japonais

YBX1616 12 110 680 407 176 234 29.6 0 E41 JIS T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1618 12 110 680 407 176 234 29.6 1 E41 JIS T1 N - W2 C2 V2 E1

        Véhicules commerciaux américains

YBX1222 12 135 900 510 216 210 38 3 MAC 143 T1 N - W2 C2 V2 E1

YBX1615 12 135 910 514 175 210 32.5 3 MAC 110 T1 B3 Oui W3 C2 V3 E1

YBX1622 12 150 900 510 216 210 39.2 3 MAC 143 T1 N - W2 C2 V2 E1

        Autres types

YBX1633 12 140 900 360 253 240 40.8 6 Volvo T1 B1 - W2 C2 V2 E1

YBX1638 12 140 1100 508 175 205 36.5 0 Tracteur T1 B1 - W2 C2 V2 E1

12 Volt

0 1 43

96

17

3/8 - 16UNC

Borne à tige filetée type US BCI
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Performance Dimensions (mm) Caractéristiques

Référence 
YUASA

Ten-
sion 
(V)

Capacité 
Ah (20hr)

CCA 
A (EN1)

MCA 
A

Watt 
heures Cycles Class.

NCC L l H
Poids
(kg)

Bac

Schéma 
de 

montage 
des 

éléments

Bornes Type 
de bac

Capot

L26-70 12 70 480 580 840 80 C 269 174 225 17 GR24 BCI 1 T1 B5 MF
L26-80 12 80 560 680 960 80 C 269 174 225 18 GR24 BCI 1 T1 B5 MF
L35-90 12 90 680 820 1080 80 C 352 175 227 23.6 EU Lo D2 1 T1 N MF
L35-100 12 100 720 875 1200 90 C 352 175 227 24.7 EU Lo D2 1 T1 N MF
L35-115 12 115 750 915 1380 80 C 352 175 227 25.4 EU Lo D2 1 T1 N MF
L36-100 12 100 900 1000 1200 160 C 353 175 190 23.3 L5 DIN 0 T1 B13 SMF

L28-EFB 12 75 730 900 900 200 - 278 175 190 19.3 L3 DIN 0 T1 B13 SMF
L36-EFB 12 100 850 1050 1200 200 B 353 175 190 24 L5 DIN 0 T1 B13 SMF

L26-AGM 12 90 300 350 1080 420 A 259 168 236 27 GR24 BCI 1 M6(F)/T1 N VRLA
L36-AGM 12 95 850 1050 1140 400 A 353 175 190 25.6 L5 DIN 0 T1 B13 VRLA

M26-80S 12 80 650 780 960 - - 260 174 225 18.9 GR24 BCI 1 TM B5 SMF
M27-90S 12 90 720 860 1080 - - 304 173 225 21.2 GR27 BCI 1 TM B1 SMF
M31-100S 12 100 800 960 1200 - - 330 173 240 23.5 GR31 BCI 1 TM N SMF

YBX5627 12 145 900 1080 1740 765* - 513 189 223 37 DIN A 3 T1 N SMF
YBX5629 12 185 1200 1420 2220 765* - 511 222 215 46 DIN B 3 T1 N SMF
YBX5625 12 230 1350 1600 2760 765* - 516 274 236 56 DIN C 3 T1 N SMF

Bateaux à moteur, bateaux de plaisance, yachts et nautisme

LEISURE & MARINE
Caravanes, camping-cars, bateaux et autres applications loisirs
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YBX ACTIVE® marine

Leisure & marine

 Pour démarrage bateaux          

 Système Vibrolock pour meilleure résistance aux vibrations

 Sans entretien, chargées et prêtes à l’emploi

 Double capot, sans fuite         

 Double bornes

Utilisation Dual

 Ratio watt/hour très élevé

 Très grand endurance

 Extreme vibration resistance XVR 

 Sans maintenance, chargées & prêtes à l’emploi

Les batterie CARGO sont idéales pour une 
utilisation Dual lorsque il est demandé à la batterie 
de fournir de la puissance au démarrage et de la 
servitude. Ex: larges bateaux à moteur etc. 

Voir page 16 pour plus de détails. 

Les batteries YBX Active EFB et AGM sont dotées des dernières 
technologies pour fournir une meilleure endurance, un plus grand nombre 
de cycles et une recharge plus rapide. L’AGM permet également à la batterie 
d’être étanche.

YBX ACTIVE® leisure & marine 

 Sans entretien, chargées et prêtes à l’emploi

 Optimisées pour des charges/décharges répétées

 Qualité, performance et caractéristiques OEM

Les batteries YUASA YBX Active & Marine sont spécialement conçues pour fournir une source 
d’énergie fiable, sur laquelle vous pouvez compter et qui durera dans le temps. 
Les batteries YBX Active vous offrent la liberté d’aller n’importe où ! 



Performance Dimensions (mm) Caractéristiques

Référence 
YUASA

Tension 
(V)

Capacité 
Ah (20hr)

CCA 
A (EN1)

L l H
Poids 
(kg)

Schéma
montage 

des 
éléments

Bornes SMF*

895 12 26 250 187 127 181 7.5 0 T4
896 12 26 250 187 127 181 7.5 1 T4
U1R 12 30 330 194 126 183 7.8 0 T4 

U1 12 30 330 194 126 183 7.8 1 T4 

YBX1038 12 35 330 243 135 202 11.1 1 T1
YBX3054 12 36 330 187 127 227 9.3 0 T1/T3 

YBX3055 12 36 330 187 127 227 9.3 1 T1/T3 

YBX3056 12 36 330 187 135 227 9.3 0 T1/T3 

YBX3053 12 45 400 238 129 225 12.4 0 T1/T3 

YBX3057 12 45 400 238 129 225 12.4 1 T1/T3 

NPH5-12 12 5 - 90 70 106 1.85 1 C VRLA
NP17-12I 12 17 90 181 76 167 6.1 0 M5(F) VRLA
REC22-12I 12 22 100 181 76 167 6.2 0 M5(F) VRLA
REC36-12I 12 36 150 196 130 169 11.2 1 M5(F) VRLA

GARDEN
Pour tondeuses, tracteurs de jardin, voitures en kit et autres équipements

Puissance et performance saison après saison.
 
Les batteries YBX Active Garden, YBX Auto ou bien encore industrielles sont conçues pour assurer une très haute 
performance toute l’année et ce, dans toutes les conditions. Développées à partir d’avancées technologiques poussées 
et pensées pour résister à la corrosion et aux vibrations, les batteries YBX Active Garden fournissent une puissance 
supérieure pour toutes les applications Garden. Tondez en toute tranquillité! 
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Garden YBX ACTIVE® 
 Construction robuste pour résister aux vibrations et aux dommages des décharges 
profondes
 Bornes de type L pour une installation rapide & facile
 Sans maintenance
 Chargées et prête à l’emploi
 Dispositifs de sécurité améliorés, dont le stop-flamme
 Pour tondeuses, voitures en kits & applications spécialisées

Garden fit batteries Yuasa YBX®

 Gamme auto adaptée au premier équipement
 Sans maintenance
 Chargées et prêtes à l’emploi
 Dispositifs de sécurité améliorés, dont stop-flamme et poignées de transport
 Pour tondeuses autoportées et tracteurs de jardin

Batteries industrielles YUASA pour Garden

 Leader européen du marché industriel
 Technologie AGM avec dispositif de sécurité amélioré
 Sans maintenance
 Chargées et prêtes à l’emploi
 Pour tondeuses, jouets électriques, vélos électriques et autres applications

Voir page 13 
pour plus de détails
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Caractéristiques du dispositif de fixation de la batterie et du bac
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MONTAGE, BORNES ET BAC
Pour batteries auto YBX, Super Heavy Duty Cargo, YBX Active
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(Dimensions en millimètres)
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Le choix des plus grands constructeurs mondiaux.. avant et maintenant. 
 

Les constructeurs motos demandent toujours ce qu’il y a de meilleur et c’est pour cela qu’ils choisissent les 
batteries YUASA. 
Avec plus de 90 ans de développement, chaque batterie fournit le même niveau de performance, de qualité et 
de fiabilité exigé par le premier équipement. 

MOTO & POWERSPORT
Pour motos, scooters, quads, ATV/UTV, jetskis et scooters des neiges

22

La batterie AGM sans entretien haute performance GYZ
®

Une batterie de qualité premium, spécialement pensée pour les moto routières 
énergivores
Le + : Les CCA les plus élevés pour une capacité de démarrage exceptionnelle

YTZ® Batteries AGM sans entretien haute performance 

 Durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
 Sans maintenance - ne jamais rajouter d’eau mais recharges régulières nécessaires quand non utilisées
 Premium AGM (Absorbed Glass Matt), acide emprisonné
 Scellées, sans renversement possible, plusieurs angles de montage
 Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands constructeurs
 Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge 
 Fournies remplies et prêtes à l’emploi

Ces batteries AGM VRLA fournissent une capacité de démarrage bien plus importante à partir 
d'une batterie plus compacte et légère. 
 Puissance maximum, espace minimum - jusqu’à 30% de CCA de plus que les batteries AGM 
standard et ce, avec une batterie plus compacte et légère
 Angles de montage très large, sans risque de fuite
 Idéal pour sports moto et pour moto ayant le start & stop
 Bornes en cuivre pour une meilleure conductance et une performance optimisée
 Résistance exceptionnelle aux vibrations et à la corrosion
 Fabriquées avec du plomb très pur 

YTX® & YIX  Batteries AGM sans entretien haute performance
Une gamme de batteries VRLA AGM haute performance, intégrant des plaques spéciales 
supplémentaires afin d’augmenter le CCA, la durée et vie et de réduire la maintenance. 

 CCA augmenté - jusqu’à 30% de plus que les autres batteries AGM
 Haute résistance aux vibrations et à la corrosion
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YTX® & YIX  Batteries AGM sans entretien haute performance
Une gamme de batteries VRLA AGM haute performance, intégrant des plaques spéciales 
supplémentaires afin d’augmenter le CCA, la durée et vie et de réduire la maintenance. 

 CCA augmenté - jusqu’à 30% de plus que les autres batteries AGM
 Haute résistance aux vibrations et à la corrosion

Moto & powersport

 YTX® & YT AGM sans maintenance
Ces batteries scellées n’ont pas besoin de remise à niveau. Mis à part quelques 
recharges lorsque non utilisées, ces batteries sont sans entretien.

 CCA augmentés - jusqu’à 30% de CCA de plus que les batteries conventionnelles
 Résistance supérieure à la corrosion et aux vibrations
 Sans maintenance une fois activée
 Technologie Premium AGM, acide emprisonné
 Scellées et sans fuite

Batteries AGM sans maintenance

Les recherches ont démontré que 95% des problèmes 
batteries sont liés au stockage de longue durée alors 
que les batteries sont en état de décharge. Lorsque ceci 
arrive, des cristaux de sulfate se forment sur les surfaces 
des plaques, créant des petits court-circuits. Une perte 
partielle ou totale de performance/capacité en découle 
alors. Ce phénomène est appelé sulfatation. 

Une fois que cela arrive, il est extrêmement compliqué d’annihiler 
ces effets et la batterie doit être remplacée. 

Le “SULFATE STOP” de YUASA est une formule chimique 
développée en interne. Elle réduit drastiquement la formation de 
cristaux de sulfate, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Batteries activées en usine
La plupart des batteries YUASA AGM sont soit ‘‘activées en usine’’ ou bien sèches et livrées 
avec un pack acide. Une batterie ‘‘activée en usine’’ n’a pas besoin d’être remplie avant 
installation. Une procédure supplémentaire d’activation assure l’absorption complète de 
l’électrolyte. Ainsi, aucun liquide n’est contenu dans la batterie. Ce procédé permet aux 
batteries de partir de l’usine prêtes à être installées. 

 Durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
 Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge
 Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands 
constructeurs
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 Durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
 Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge
 Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands 
constructeurs

 Gammes  YuMicron® &  YuMicron® CX

Les batteries YuMicron sont pensées et conçues pour répondre notamment aux 
exigences des sports nautiques, des motoneiges et des véhicules tout terrain. 

 Démarrage à froid élevé - fabriquées avec de très fins séparateurs de plaques
 Peu de maintenance, peu de perte d’eau ou d’auto-décharge avec un accès 
rapide aux bouchons d’aération
 Technologie GM (Glass Mat) pour une haute résistance aux vibrations
 Scellées à chaud pour protéger contre les fuites et la corrosion

Les batteries Yumicron CX sont dotées d’une technologie Calcium et de plaques 
Expanded afin de fournir une plus grande puissance, une plus grande durée de 
vie et moins de maintenance que les YuMicron standards.  

Gammes conventionnelles 6 Volt & 12 Volt 
Une batterie robuste conçue pour résister aux vibrations et fournir un 
courant de démarrage fiable. 

 Capacité de démarrage à froid élevée– conçues avec des 
séparateurs en polyéthylène particulièrement fins
 Pensées pour protéger contre la corrosion et les vibrations
 Accès facile aux bouchons d’aération pour la maintenance

Niveau supérieur de performance 

Des séparateurs permettant une meilleure conductance 
et des plaques ultra-résistantes permettent aux 
batteries YUASA VRLA d’avoir environ 30% de CCA  
de plus que les batteries conventionnelles. 

Auto-décharge plus faible

La grille en calcium réduit le taux d’auto-décharge à 0.2% 
seulement alors qu’il est de 0.5-1% pour des batteries 
conventionnelles.

Performance du taux de décharge Auto-décharge

Les batteries conventionnelles
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Gamme GYZ- AGM Haute performance sans entretien

GYZ16H 12 16 16.8 240 150 87 145 5.6 N/A 1.6 5 WC

GYZ16HL 12 16 16.8 240 150 87 145 5.6 N/A 1.6 5 WC

GYZ20H 12 20 21.1 320 175 87 155 7.1 N/A 2 14 WC

GYZ20HL 12 20 21.1 320 175 87 155 7.1 N/A 2 14 WC

GYZ20L 12 20 21.1 250 175 87 155 6.9 N/A 2 4 WC

GYZ32HL 12 32 33.7 500 166 126 175 11.2 N/A 3.2 14 WC

Gamme YTZ - AGM Haute performance sans entretien

YTZ4V 12 3 3.2 64 113 70 85 1.6 N/A 0.3 5 WC

YTZ5S 12 3.5 3.7 65 115 72 86 1.6 0.19 0.1 5 CP

YTZ6V 12 5 5.3 90 113 70 105 2 0.5 0.5 5 CP

YTZ7S 12 6 6.3 130 113 70 105 2.1 N/A 0.6 5 WC

YTZ7V 12 6 6.3 105 113 70 120 2.5 N/A 0.6 5 WC

YTZ8V 12 7 7.4 120 113 70 130 2.7 N/A 0.7 5 WC

YTZ10S 12 8.6 9.1 190 150 87 93 3.2 N/A 0.9 11 WC

YTZ12S 12 11 11.6 210 150 87 110 3.7 N/A 1.1 11 WC

YTZ14S 12 11.2 11.8 230 150 87 110 3.9 N/A 1.1 11 WC

Gamme YTX - AGM Haute performance sans entretien

YTX14AH-BS 12 12 12.6 210 134 89 166 4.9 0.66 1.2 4 (ii) CP

YTX14AHL-BS 12 12 12.6 210 134 89 166 4.9 0.66 1.2 4 CP

YTX14H-BS 12 12 12.6 240 150 87 145 4.8 0.69 1.2 4 CP

YTX20CH-BS 12 18 18.9 270 150 87 161 6.1 0.82 1.8 4 CP

YTX20H-BS 12 18 18.9 310 175 87 155 6.3 0.93 1.8 4 GYZ16H CP

YTX20HL-BS 12 18 18.9 310 175 87 155 6.3 0.93 1.8 4 GYZ20HL CP

YTX20HL-BS-PW 12 18 18.9 310 175 87 175 6.3 0.93 1.8 4 (i) CP

YTX24HL-BS 12 21 22.1 350 205 87 162 7.9 0.99 2.1 4 CP

Gamme IYX - AGM Haute performance sans entretien

YIX30L 12 30 31.6 400 166 126 175 9.9 N/A 3 5 GYZ32HL

YIX30L-BS 12 30 31.6 400 166 126 175 9.9 1.4 3 5 GYZ32HL CP

YIX30L-BS-PW 12 30 31.6 400 166 126 175 9.9 1.4 3 5 (iii) CP

Batteries AGM sans maintenance
Gamme YTX- AGM sans maintenance

YTX4L-BS 12 3 3.2 50 114 71 86 1.4 0.18 0.4 5 CP

YTX5L-BS 12 4 4.2 80 115 72 107 2 0.24 0.5 5 CP

YTX7A-BS 12 6 6.3 105 150 87 93 2.6 0.33 0.6 5 CP

YTX7L-BS 12 6 6.3 100 115 72 132 2.5 0.33 0.6 5 YTZ8V CP

YTX9-BS 12 8 8.4 135 152 87 107 3.1 0.4 0.8 5 CP

YTX12-BS 12 10 10.5 180 150 87 130 4.2 0.6 1 5 CP

YTX14-BS 12 12 12.6 200 150 87 145 4.6 0.69 1.2 5 YTX14H-BS CP

YTX14L-BS 12 12 12.6 200 150 87 145 4.6 0.69 1.4 5 GYZ16HL CP

YTX15L-BS 12 13 13.7 230 175 87 130 4.8 0.69 1.3 4 CP

YTX16-BS 12 14 14.7 230 150 87 161 5.3 0.78 1.4 4 YTX20CH-BS CP

YTX16-BS-1 12 14 14.7 230 150 87 161 5.3 0.78 1.4 1 CP

YTX20-BS 12 18 18.9 270 175 87 155 6.7 0.93 1.8 4 YTX20H-BS CP

YTX20L-BS 12 18 18.9 270 175 87 155 6.7 0.93 1.8 4 YTX20HL-BS CP

Les batteries AGM haute performance

(i) Comprend une entretoise de 20mm, requise pour le remplacement d’une YB16CL-B. (ii) Comprend une entretoise de 10mm requise pour le remplacement d’une YB14A-A1 
et d’une YB14A-A2.
(iii) Comprend une entretoise de 17mm pour tous les modèles BRP(Sea-Doo) 1500cc 4-stroke, année 2003 et plus.

Poids 
avec 

acide (Kg)
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SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH

L W

H

L W
Montage éléments

L l H

Gamme YT - AGM sans maintenance

YT4B-BS 12 2.3 2.4 40 114 39 86.5 1.1 0.12 0.3 13 CP

YTR4A-BS 12 2.3 2.4 45 114 49 86 1.1 0.14 0.3 12 CP

YT7B-BS 12 6.5 6.8 110 150 65 93 2.7 0.31 0.7 11 CP

YT9B-BS 12 8 8.4 120 150 70 105 3 0.4 0.8 11 CP

YT12A-BS 12 10 10.5 175 150 87 105 3.5 0.5 1 5 CP

YT12B-BS 12 10 10.5 210 150 69 130 4.1 0.5 1 11 CP

YT14B-BS 12 12 12.6 210 150 70 145 4.6 0.6 1.2 11 CP

YT19BL-BS 12 17.7 19 170 186 82 171 5.7 0.95 1.9 10 CP

Batteries YuMicron CX & Batteries YuMicron
YuMicron CX

YB16-B-CX 12 19 20 255 175 100 155 6.3 1.2 1.9 6 YTX20-BS DC

YB16HL-A-CX 12 19 20 255 175 100 155 6.3 1.2 1.9 6 YTX20L-BS DC

Y50-N18L-A-CX 12 20 21.1 260 205 90 162 7.4 1.4 2 7 YTX24HL-BS DC

YuMicron

YB2.5L-C 12 2.5 2.6 15 81 71 106 1 0.25 0.3 - DC

YB2.5L-C-1 12 2.5 2.6 15 80 70 105 1 0.24 0.3 - DC

YB2.5L-C-2 12 2.5 2.6 15 81 71 106 1 0.24 0.3 - DC

YB3L-A 12 3 3.2 30 99 57 111 1.3 0.3 0.3 6 DC

YB3L-B 12 3 3.2 30 99 57 111 1.3 0.3 0.3 6 CP

YB4L-A 12 4 4.2 45 120 70 92 1.5 0.3 0.4 5 YTX4L-BS DC

YB4L-B 12 4 4.2 45 121 71 93 1.5 0.3 0.4 5 YTX4L-BS CP

YB5L-B 12 5 5.3 60 121 61 131 2 0.36 0.5 6 CP

YB6L-B 12 6 6.3 65 138 72.5 100 2.1 0.4 0.6 6 DC

YB7B-B 12 7 7.4 80 152 61 132 3.1 0.5 0.7 6 CP

YB7C-A 12 7 7.4 75 130 90 114 3 0.6 0.8 3 CP

YB7-A 12 8 8.4 105 136 75 133 3 0.6 0.8 6 CP

YB7L-B 12 8 8.4 75 135 75 133 2.9 0.6 0.8 6 CP

YB7L-B2 12 8 8.4 75 135 75 133 2.9 0.6 0.8 4 DC

YB9A-A 12 9 9.5 115 135 75 155 3.1 0.6 0.9 6 DC

YB9L-A2 12 9 9.5 100 135 75 139 3.1 0.6 0.9 2 CP

YB9-B 12 9 9.5 115 137 77 141 3.1 0.6 0.9 6 CP

YB9L-B 12 9 9.5 115 137 77 141 3.1 0.6 0.9 6 DC

YB12A-AK 12 10 10.5 165 134 80 160 3.5 0.8 1 6 DC  

YB10A-A2 12 11 11.6 120 135 90 155 4 0.8 1.1 8 DC

YB10L-A2 12 11 11.6 120 135 90 145 4.2 0.8 1.1 8 CP

YB10L-B 12 11 11.6 120 135 90 145 4 0.8 1.1 6 CP

YB10L-B2 12 11 11.6 120 135 90 145 4 0.8 1.1 8 CP

YB12B-B2 12 11 11.6 140 160 90 130 4 0.8 1.2 8 DC

YB10L-BP 12 12 12.6 165 135 90 145 4 0.8 1.1 6 DC

YB12A-A 12 12 12.6 150 134 80 160 4.1 0.8 1.2 6 CP

YB12AL-A 12 12 12.6 150 136 82 162 4 0.8 1.2 6 YB12AL-A2 DC

YB12AL-A2 12 12 12.6 150 134 80 160 4 0.75 1.2 8 (i) CP

YB12A-B 12 12 12.6 150 134 80 160 4 0.75 1.2 6 CP

YB12C-A 12 12 12.6 150 134 80 175 4.3 0.8 1.2 4 DC

YB14-A2 12 14 14.7 175 134 89 166 4.6 0.9 1.4 8 YTX14AH-BS CP

(i) Comprend une entretoise de 20mm requise pour le remplacement d’une YB16CL-B. 

AMPSL

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH

L W

H

L W Poids 
avec 
acide 
(Kg)

Volume 
acide 

(L) 

Courant 
charge 
(Amps) 

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions 
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KGH
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H
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Montage éléments

L l H

YuMicron 

YB14-B2 12 14 14.7 175 134 89 166 4.6 0.9 1.4 8 YTX14AH-BS CP

YB14A-A1 12 14 14.7 175 134 89 176 4.5 0.9 1.4 6 YTX14AH-BS DC

YB14A-A2 12 14 14.7 175 134 89 176 4.5 0.9 1.4 8 YTX14AH-BS CP

YB14L-A 12 14 14.7 190 134 89 166 4.6 0.9 1.4 6 DC

YB14L-A1 12 14 14.7 175 134 89 166 4.6 0.9 1.4 1 DC

YB14L-A2 12 14 14.7 175 136 91 168 4.6 0.9 1.4 8 YTX14AHL-BS CP

YB14L-B2 12 14 14.7 175 136 91 168 4.6 0.9 1.4 8 YTX14AHL-BS CP  

SYB14L-A2 12 14 14.7 175 134 89 166 4.6 0.9 1.4 8 DC  

SYB14L-B2 12 14 14.7 175 134 89 166 4.6 0.9 1.4 8 YB14L-B2 DC  

YB16AL-A2 12 16 16.8 210 207 71.5 164 5.3 1.1 1.6 2 CP

HYB16A-AB 12 16 16.8 190 151 91 180 5 0.9 1.6 7 DC

YB16B-A 12 16 16.8 207 160 90 161 5.1 1 1.6 4 DC

YB16B-A1 12 16 16.8 207 160 90 161 5.1 1 1.6 7 (i) CP

YB18-A 12 18 18.9 215 180 90 162 5.8 1.2 1.8 7 YTX20-BS DC

YB18L-A 12 18 18.9 215 180 90 162 5.8 1.2 1.8 7 YTX20L-BS CP

YB16-B 12 19 20 215 175 100 155 6.3 1.2 1.9 6 YB16-B-CX CP

YB16L-B 12 19 20 215 175 100 155 6.3 1.2 1.9 6 YTX20L-BS CP

YB16C-B 12 19 20 240 175 100 175 6.1 1.2 1.9 5 DC

YB16CL-B 12 19 20 240 175 100 175 6.1 1.2 1.9 5 YTX20HL-BS-PW CP

YB30L-B 12 30 31.6 300 168 132 176 8.5 1.7 3 4 YIX30L DC

YB30CL-B 12 30 31.6 300 168 132 192 8.8 1.7 3 4 YIX30L-BS-PW DC

Y50-N18A-A 12 20 21.1 240 205 90 176 6.5 1.5 2 7 DC

Y50-N18L-A 12 20 21.1 240 205 90 162 7.4 1.4 2 7 Y50-N18L-A-CX CP

Y50-N18L-A3 12 20 21.1 240 205 90 162 7.4 1.4 2 4 YTX24HL-BS DC

SY50-N18L-AT 12 20 21.1 240 205 90 162 6.5 1.4 2 7 YTX24HL-BS CP
 

Y60-N24-A 12 28 29.5 241 184 124 175 8.6 1.7 2.8 3 DC

Y60-N24L-A 12 28 29.5 241 184 124 175 8.6 1.7 2.8 3 CP

51814 12 - 18 100 186 82 171 5.6 1 1.9 10 * CP

51913 12 - 19 100 186 82 171 5.6 1 1.9 10 YT19BL-BS * CP

52015 12 - 20 110 186 82 171 5.6 1 2 10 YT19BL-BS * DC

52515 12 - 25 130 186 130 171 8.4 1.8 2.5 10 * CP

53030 12 - 30 180 186 130 171 9.4 1.6 3 10 * CP

Batteries conventionnelles
Conventionelles 12 Volt 

12N5-3B 12 5 5.3 35 120 60 130 2 0.4 0.5 6 YB5L-B CP

12N5-4B 12 5 5.3 39 120 60 130 2 0.4 0.5 6 DC

12N5.5-3B 12 5.5 5.8 55 135 60 130 2.5 0.4 0.6 6 CP

12N5.5-4A 12 5.5 5.8 55 135 60 130 2.5 0.4 0.6 2 DC

12N5.5-4B 12 5.5 5.8 55 137 61 131 2.5 0.4 0.6 6 DC

12N5.5A-3B 12 5.5 5.8 55 103 90 114 2.4 0.5 0.6 6 CP

12N7-3B 12 7 7.4 70 135 75 133 3 0.5 0.7 6 YB7L-B CP

12N7-4A 12 7 7.4 70 135 75 133 3 0.5 0.7 6 YB7-A CP

12N7-4B 12 7 7.4 70 135 75 133 3 0.5 0.7 6 DC

12N7B-3A 12 7 7.4 70 151 61 131 2.9 0.5 0.7 6 DC

12N7D-3B 12 7 7.4 70 135 75 150 2.9 0.6 0.7 6 DC

Batteries YuMicron

(i) Comprend une entretoise de 20mm requise pour le remplacement d’une YB16CL-B. 

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH

L l

H

L l
(toutes dimensions en mm 

±2 mm)

Poids 
avec 
acide 
(Kg)

Volume 
acide 

(L) 

Courant 
charge 
(Amps) 

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances 
peuvent varier selon les conditions d’usage
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Montage élements

L l H

Conventionelles 12 Volt 

12N9-3A 12 9 9.5 80 135 75 139 3.3 0.6 0.9 9 DC

12N9-3B 12 9 9.5 85 135 75 139 3.2 0.6 0.9 6 YB9L-B CP

12N9-4B-1 12 9 9.5 85 135 75 139 3.2 0.6 0.9 6 YB9-B CP

12N10-3A 12 10 10.5 100 135 90 145 3.9 0.8 1 6 CP

12N10-3A-1 12 10 10.5 100 135 90 145 3.9 0.8 1 6 DC

12N10-3A-2 12 10 10.5 100 135 90 145 3.9 0.8 1 8 YB10L-A2 DC

12N10-3B 12 10 10.5 100 136 92 146 3.9 0.8 1 6 YB10L-B CP

12N11-3A-1 12 11 11.6 109 135 90 155 3.6 0.8 1.1 8 DC

12N11-3B 12 11 11.6 109 135 90 155 3.6 0.8 1.1 6 DC

12N12-3B 12 12 12.6 108 202 76 134 4.4 0.8 1.2 6 DC

12N12A-4A-1 12 12 12.6 120 134 80 160 3.7 0.7 1.2 6 YB12A-A CP

12N14-3A 12 14 14.7 125 134 89 166 4.5 0.8 1.4 8 YB14L-A2 CP

12N18-3 12 18 18.9 140 205 90 162 6.5 1.3 1.8 6 DC

12N24-3A 12 24 25.3 200 184 124 175 7.9 1.8 2.4 3 DC

12N24-3 12 24 25.3 200 184 124 175 7.9 1.8 2.4 3 DC

12N24-4 12 24 25.3 190 184 124 179 7.6 1.6 2.4 3 CP

YHD-12 12 29 29.5 200 206 133 165 8.3 2.2 2.8 9 DC

Conventionelles 6 Volt

6N2-2A 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2-2A-1 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2-2A-3 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2-2A-4 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2-2A-8 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2-2A-9 6 2 2.1 70 47 96 0.5 0.1 0.2 – –

6N2A-2C 6 2 2.1 70 47 106 0.5 0.1 0.2 – –

6N2A-2C-1 6 2 2.1 70 47 106 0.5 0.1 0.2 – –

6N2A-2C-3 6 2 2.1 70 47 106 0.5 0.1 0.2 – –

6N2A-2C-4 6 2 2.1 70 47 106 0.5 0.1 0.2 – – –

6N4-2A 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-2 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-3 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-4 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-5 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-7 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – – –

6N4-2A-8 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4-2A-9 6 4 4.2 71 71 96 0.8 0.2 0.4 – –

6N4A-4D 6 4 4.2 61 57 131 1 0.2 0.4 – –

6N4B-2A 6 4 4.2 102 48 96 1 0.2 0.4 – –

6N4B-2A-3 6 4 4.2 102 48 96 1 0.2 0.4 – –

6N4B-2A-4 6 4 4.2 102 48 96 1 0.2 0.4 – –

6N4B-2A-5 6 4 4.2 102 48 96 1 0.2 0.4 – –

6N4C-1B 6 4 4.2 71 71 105 0.8 0.2 0.4 – –

6N5.5-1D 6 5.5 5.8 90 70 100 1.1 0.3 0.6 – –

6N6-1B 6 6 6.3 99 57 111 1.2 0.3 0.6 – –

6N6-3B 6 6 6.3 99 57 111 1.3 0.3 0.6 6 6

6N6-3B-1 6 6 6.3 99 57 111 1.3 0.3 0.6 6 6

6N6-1D 6 6 6.3 99 57 111 1.2 0.3 0.6 – –

Batteries conventionnelles

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur 
théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions d’usage

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH

L l

H

L l
(toutes dimensions en mm 

±2 mm)

Poids 
avec 
acide 
(Kg)

Volume 
acide 

(L) 

Courant 
charge 
(Amps) 
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Conventionnelles 6 Volt

6N6-1D-2 6 6 6.3 99 57 111 1.2 0.3 0.6 – DC

6YB8L-B 6 8 8.4 120 70 95 1.6 0.31 0.8 6 DC

6N11-2D 6 11 11.6 150 70 100 2 0.4 1.1 6 6YB11-2D DC

6N11A-1B 6 11 11.6 122 62 131 2.1 0.4 1.1 6 DC

6N11A-3A 6 11 11.6 122 62 131 2.1 0.4 1.1 6 CP

6N11A-4 6 11 11.6 122 62 131 2.1 0.4 1.1 6 DC

6YB11-2D 6 11 11.6 150 70 100 2 0.4 1.1 6 DC

6N12A-2C 6 12 12.6 156 57 116 2 0.5 1.2 9 DC

6N12A-2D 6 12 12.6 156 57 116 2.3 0.45 1.2 6 DC

B39-6 6 7 7.4 126 48 126 1.7 0.3 0.7 6 DC

B49-6 6 8 8.4 91 83 161 2.1 0.5 0.8 6 CP

B54-6 6 12 12.6 156 57 116 2.3 0.5 1.2 6 DC

B38-6A 6 13 13.7 119 83 161 2.9 0.62 1.3 6 DC

Type de bornes

Type Face Côté Dessus

1

2

3

4

5

6

7

Type Face Côté Dessus

8

9

10

11

12

13

14

SUPERIOR DEEP 
DISCHARGE 
CAPABILITIES

KGH

L l

H

L l
(toutes dimensions en mm 

±2 mm)

Poids 
avec 
acide 
(Kg)

Volume 
acide 

(L) 

Courant 
charge 
(Amps) 

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions d’usage
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GYZ
®

  AGM YTZ
®

 AGM
Yuasa haute 

performance sans 
entretien AGM

sans entretien 
AGM

YuMicron
®

 CX YuMicron
®

Conventionnelle

6N11-2D

YTX4L-BS,  
YT4L-BS YB4L-A, YB4L-B 

YTX5L-BS,  
YT5L-BS

YB5L-B 12N5-3B

YB7L-B 12N7-3B

YB7-A 12N7-4A

YB9-B 12N9-4B-1

YB9L-B 12N9-3B

YB9L-A2 

YB10L-B 12N10-3B

YB10L-A2 

YB12A-A 12N12A-4A-1

YB12AL-A2, YB12AL-A

YTZ12S YT12A-BS

YTX14H-BS YTX14-BS

YTX14AH-BS YB14-A2, YB14-B2

YTX14AH-BS YB14A-A1, YB14A-A2

YTX14AHL-BS YB14L-A2 12N14-3A

YTX14AHL-BS YB14L-B2

GYZ16HL YTX14L-BS

YTX20CH-BS YTX16-BS

GYZ20H YTX20-BS YB16-B-CX YB16-B

GYZ20H YTX20-BS

YTX20HL-BS-PW YB16CL-B

GYZ20HL, GY-
Z20L YTX20HL-BS YTX20L-BS YB16HL-A-CX

GYZ20HL, GY-
Z20L YTX20HL-BS YTX20L-BS YB16L-B 

GYZ20HL, GY-
Z20L YTX20HL-BS YTX20L-BS YB18L-A

YTX24HL-BS Y50-N18L-A-CX 

YTX24HL-BS Y50-N18L-A3

GYZ32HL YIX30L YB30L-B

YIX30L 53030

Références croisées batteries moto gammes YUASA
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BATTERIES DCB
Différentes applications dont chariots de golf, nacelles, auto-laveuses etc.

 GS Yuasa Pro-Spec Deep cycle 

 Performance en décharge profonde
 Durée de vie cyclique améliorée - plus de 500 cycles
 Résistance aux vibrations
 Peu de maintenance avec accès facile aux bouchons d’aération pour 
remise à niveau si nécessaire
 Séparateurs Glass mat/caoutchouc poreux pour résister à la corrosion et 
réduire la résistance électrique
 Bac et couvercle spéciaux pour prévention des courts-circuits

 Adaptés pour certaines gammes de véhicules et applications industrielles: 

Référence 
YUASA

Capacité Dimensions (mm) Poids

@25A
(Mins)

@75A
(Mins)

5HR
(Ah)

20HR
(Ah)

Longueur Largeur Hauteur Hauteur avec 
bornes

(kg) Bornes

Deep cycle 6 Volt
DCB 605-6 383 105 175 210 259 179 245 276 27 DT / ET*
DCB 105-6 447 115 185 225 259 179 245 276 28.6 DT / ET*
DCB 125-6 488 132 195 240 259 179 245 276 30.7 DT / ET*
DCB 145-6 530 145 215 260 259 179 264 295 33 DT / ET*
Deep cycle 8 Volt
DCB 875-8 295 75 145 170 262 181 245 276 29 DT / ET*
DCB 890-8 340 90 155 190 262 181 245 276 31.6 DT / ET*
DCB 8125-8 425 110 190 240 262 181 283 316 37.6 DT / ET*
Deep cycle 12 Volt
DCB 1275-12 290 70 125 150 329 181 245 276 37.5 ET

 Chariots de golf
 Fauteuils électriques
 Equipements logistiques

 Chariots élévateurs
 Nacelles
 Auto-laveuses

Batteries DCB

DT Dual Fit Terminal

Bornes

ET Embedded Terminal

*ET disponible sur demande
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