
Gamme de batteries industrielles
VRLA

Leader mondial des fabricants de batteries



 Fondé en 1918, il y a plus de 100 ans
 Leader du marché européen des batteries 
    industrielles et de véhicules
 Longévité et puissance maximales
 La gamme la plus complète

100 ANS DE QUALITÉ, 
DE FIABILITÉ ET DE PERFORMANCE

Rejoignez les millions de personnes qui bénéficient 
de la longévité, des hautes performances 
et d’une fiabilité exceptionnelle de leur batterie.
 
Yuasa, leader mondial des fabricants de batteries.

Lithium-ion Battery for Aircrafts
● Lithium-ion Batteries for Boeing 787

Photo by Boeing

FCE Battery
(P/N LVP10-7)

MAIN/APU Battery
(P/N LVP65-8)  

APU Battery
FCE Battery

MAIN Battery
FCE Battery

GS Yuasa Technology's Lithium-ion battery which has been installed 
in Boeing 787 is the first Lithium-ion battery to replace a Ni-Cd battery 
on commercial airplane. Airplane batteries are required both light 
weight and high reliability because they can endure in severe 
environment at high altitude above 10,000 meters.

GS Yuasa Technology supplies two types of Lithium-ion batteries, 
FCE battery and MAIN/APU battery, for the Boeing 787 Dreamliner 
family (787-8, 787-9, 787-10). FCE battery is a back-up electrical 
power source for flight control electrical equipment system. 
MAIN/APU battery provides the electrical power for avionics sys-
tems. MAIN battery is used primarily for brief ground operations 
and braking, and is available as backup power in flight in the unlikely 
event of a electrical power failure. APU battery provides the power 
to start the APU (auxiliary power unit). 787 Dreamliner is the most 
advanced electrical commercial airplane in the world and those 
Lithium-ion batteries contribute to its safer, more comfortable and 
more eco-friendly flight. The GS Yuasa Group proposes to inno-
vative aviation technology through our high-performance Lithi-
um-ion batteries now and in the future.  



GS Yuasa Battery Europe 

Depuis plus de 30 ans maintenant, GS YUASA 
BATTERY Europe Ltd est le fournisseur de 
batteries leader en Europe.
Depuis ses filiales à Lyon, Milan, Swindon, Madrid 
et Düsseldorf, GS YUASA propose aux différents 
marchés européens des gammes étoffées 
de batteries, alliant très haute qualité et fiabilité.
Nos produits, notre service et notre réactivité 
permettent d’assurer et de maintenir notre 
place de leader sur le marché. Nous oeuvrons 
quotidiennement afin d’améliorer nos critères 
et d’élever nos standards dans le but de toujours 
satisfaire nos clients.

Le groupe GS YUASA

GS YUASA est non seulement le fabricant leader 
mondial de batteries mais également le leader de 
la qualité et de l’innovation.
Le groupe GS YUASA est constitué de 65 filiales et de 
33 sociétés affiliées dans le monde.
Depuis plus de cent ans, GS YUASA recherche, pense
et fabrique de nouvelles solutions de stockage 
d’énergie, s’appuyant sur ses deux valeurs 
essentielles, l’innovation et le développement. 
C’est ainsi que le groupe est très rapidement devenu 
le choix numéro 1 pour les batteries industrielles 
et de démarrage.
Les batteries GS YUASA sont utilisées dans des 
domaines d’application extrêmement variés. 
En effet, cela va du sous-marin Shinkai naviguant 
en eaux très profondes au Boeing 787 Dreamliner 
et jusqu’à la Station spatiale Internationale. 
Et bien entendu, tout ce qu’il se trouve entre...

Une fabrication au Royaume-Uni
La production a commencé dans l’usine GS 
YUASA située à Ebbw Wale, UK en 1981.

Fabriquant les gammes NPL, EN, ENL et SWL 
de YUASA, plus de 85 millions de batteries sont déjà 
sorties de cette usine depuis sa création.
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Applications courantes
Système d’alimentation sans coupure (UPS). 

De la taille de bureaux à celle de grandes installations, 
les onduleurs sont une alimentation de secours en continu 
pour vos équipements essentiels. 
Les batteries Yuasa peuvent donner l’autonomie 
et la puissance nécessaires à tout projet.

Batteries généralement utilisées :

NP NPW SW ENL

NPL RE SWL ENL FT

NPH REW EN

Télécoms

Les fournisseurs d’accès et de téléphonie fixes et mobiles 
ont besoin d’un équipement de secours qui les préserve 
d’une panne secteur. Quel que soit les systèmes, 
les batteries Yuasa sont reconnues fiables 
par les fournisseurs du monde entier.

Batteries généralement utilisées :

NP REW EN FXH

NPL SW ENL SLR

Énergies renouvelables

L’énergie solaire, éolienne et houlomotrice n’est pas 
toujours produite au moment des besoins. Les batteries 
Yuasa permettent de stocker cette énergie en période 
de faible demande, puis de l’injecter dans le réseau 
lorsque la demande est élevée.

Batteries généralement utilisées :

NP REC ENL FT

NPC ENL FXH SLR

Sécurité & incendie

Même les systèmes de sécurité les plus avancés dépen-
dent des batteries de secours. En cas d’urgence, les 
batteries de secours Yuasa protègent vos locaux contre 
les intrusions et les incendies.

Batteries généralement utilisées :

NP NPL RE



Golf et mobilité

Les équipements de golf et de mobilité nécessitent des
batteries qu’il faut charger puis utiliser pour alimenter
l’équipement. Yuasa produit des gammes de batteries
cycliques spécialisées afin d’offrir une performance
optimale pour des centaines de cycles de charge/
décharge.

Batteries généralement utilisées :

NPC REC

Éclairage de secours

L’éclairage de secours est obligatoire dans les bâtiments 
commerciaux. En cas de panne de courant, les batteries 
de secours assure l’éclairage pour une évacuation 
en toute sécurité. Les batteries Yuasa VRLA dépassent 
les exigences règlementaires de fonctionnement 
de 3 heures.

Batteries généralement utilisées :

NiMh NPL REC

Stockage d’énergie 

Les entreprises demandent une énergie fiable. 
Le délestage permet d’importantes économies, 
en rechargeant des batteries lorsque la demande est 
faible, et en récupèrant l’énergie dans les batteries en 
période de forte demande.

Batteries généralement utilisées :

NPL REC ENL FT

NPC ENL FXH SLR

Auto-laveuse, matériel de TP léger et  nacelle 

Les applications impliquant des décharges profondes
et des conditions d’exploitation difficiles nécessitent une
solution de batterie spécialisée. La gamme Pro-Spec de
Yuasa présente une excellente résistance à la corrosion
des plaques et aux décharges profondes.

Batteries généralement utilisées :

Pro-Spec



Batteries industrielles Yuasa
Pour faciliter la sélection des batteries et tenir compte des différents besoins d’application et d’exploitation, chaque batterie 
industrielle Yuasa est classifiée Eurobat ou est donnée pour une durée de vie.

Eurobat est une organisation européenne qui a publié un guide des batteries VRLA. Ce guide comporte plusieurs catégories de 
durée de vie. EUROBAT s’appuie sur la norme officielle IEC EN60896-21+22.

Séries NP                    page 8

•	 Durée de vie 5 ans
•	 Qualité Yuasa
•	 Homologué VDS/UL
•	 Bac Standard / FR
•	 6-12 V
•	 1,2 Ah à 65 Ah
•	 Utilisation en secours/floating et 

cyclage léger

Séries RE                    page 9

•	 Durée de vie jusqu’à 9 ans
•	 Capacité garantie
•	 Assurance qualité Yuasa
•	 Homologué UL
•	 BAC FR
•	 12 V
•	 5 Ah à 12 Ah
•	 Utilisation en secours/floating et 

cyclage léger

Séries NPL                page 10

•	 6-12 V
•	 24Ah à 200Ah
•	 Utilisation en secours/floating

Séries EN                  page 12

•	 2-4-6-12V
•	 80Ah à 540Ah
•	 Utilisation en secours/floating

Séries ENL                page 13

•	 2-4-6-12V
•	 80Ah à 540Ah
•	 Utilisation en secours/floating et 

cyclage

Séries SWL               page 11

•	 6-12 V
•	 24Ah à 180Ah
•	 Onduleurs/UPS

ans ans

Usage général

10 ans
Longue durée de vie

ans
Très longue durée de vie

10
Longue durée de vie

15

ans

ans
Très longue durée de vie
Jusqu’à 650 cycles



www.yuasa.com

Le site Web Yuasa est compatible avec les mobiles.
Il présente l’ensemble de la gamme sous forme de fiches techniques, photos...

Il permet de :

• Trouver la bonne batterie et comparer les produits

• Consulter les produits YUASA

• Télécharger des fiches techniques dynamiques

• Calculer les différentes configurations batteries (ISY)

• Se tenir au courant des dernières nouveautés Yuasa

Caractéristiques pour chaque batterie industrielle, automobile 
ou moto avec des spécifications complètes et des images.

La classification Eurobat ou le nombre de cycles Yuasa
est valable pour une batterie utilisée dans des conditions
normales d’utilisation à 20 °C et conformément aux directives 
d’exploitation recommandées par Yuasa.
Le nombre de cycles Yuasa se base sur une profondeur de
décharge de 50%.

Séries FXH               page 14

•	 12 V
•	 45Ah à 200Ah
•	 Utilisation en                            

secours/floating

Séries SLR                page 15

•	 2 Volt
•	 1000Ah
•	 Utilisation cyclique                  

forte

Séries REC               page 16

•	 12 V
•	 10Ah à 80Ah
•	 Utilisation cyclique

Séries NPC               page 17

•	 12 V
•	 24Ah à 100Ah
•	 Utilisation cyclique

Pro-Spec                   page 19

•	 6-8-12 V
•	 150Ah à 260Ah
•	 Utilisation cyclique                  

jusqu’à

600 cycles
jusqu’à

600 cycles

Jusqu’à

800 cycles

jusqu’à

5500 cycles

Longue durée de vie

ans

ans
Très longue durée de vie
Jusqu’à 650 cycles

ans
Très longue durée de vie
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Séries NP 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caractéristiques
•	 Grilles plomb-calcium pour une 		

meilleure durée de vie
•	 Excellente récupération après décharge	

profonde
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Utilisation en floating ou en cyclage léger
•	 Fonctionnement dans n’importe quelle    

position sauf une utilisation inversée     
continue

•	 Option bac FR : selon la norme UL94-V0

Applications
•	 Incendie, anti-intrusion,       	

contrôle d’accès...
•	 Éclairage de secours
•	 Solaire et éolien
•	 Onduleurs UPS                    

(liste non exhaustive)

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

	Leader européen depuis plus de 30 ans
	Performance à long terme prouvée
	La batterie NP VRLA d’origine la plus fiable
	Alimentation de secours fiable 
     et alimentation cyclique légère
	Qualité, fiabilité et performance Yuasa

Batteries industrielles Yuasa

haute capacité (L) cosse large

Séries NP Yuasa
Leader des batteries de secours en Europe

Capacité Dimensions (mm)
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NP1.2-6 6 1.2 1.1 - 97.0 25.0 54.5 0.31 60.0 36.0 A 1
NP2.8-6 6 2.8 2.5 - 134 34.0 64.0 0.57 30.0 84.0 A 1
NP4-6 6 4.0 3.7 - 70.0 47.0 105.5 0.87 20.0 120 A 5
NP7-6 6 7.0 6.5 - 151 34.0 97.5 1.32 12.0 210 A 1
NP10-6 6 10.0 9.2 - 151 50.0 97.5 1.93 8.0 300 A 1
NP12-6 6 12.0 11.1 - 151 50.0 97.5 2.05 7.0 360 C 1
NP1.2-12 12 1.2 1.1 - 97.0 48.0 54.5 0.58 110 36.0 A 3
NP2.1-12 12 2.1 1.9 - 178 34.0 64.0 0.82 65.0 63.0 A 1
NP2.3-12 12 2.3 2.1 - 178 34.0 64.0 0.95 65.0 69.0 A 1
NP4-12 12 4.0 3.7 - 90.0 70.0 106 1.75 40.0 120 A 1
NP7-12(L) 12 7.0 6.4 - 151 65.0 97.5 2.2 23.0 210 A/C 4
NP12-12 12 12.0 11.1 - 151 98.0 97.5 4.05 16.0 360 C 4
NP17-12I 12 17.0 15.7 - 181 76.0 167 6.1 15.0 510 D 2
NP24-12I 12 24.0 22.3 - 166 175 125 9 11.0 500 D 2
NP38-12I 12 38.0 35.3 - 197 165 170 14.2 9.0 500 D 2
NP65-12I 12 65.0 60.5 - 350 166 174 23.0 7.0 800 E 2

  Séries NPH & NPW
  Batteries NP

NPH5-12 12 5.0 4.7 31.7 90.0 70.0 106 1.85 17.8 150 C 1
NPW45-12 12 7.5 6.6 42 151 65.0 97.5 2.7 24.0 105 C 4

ans
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Séries RE 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Capacité Dimensions (mm)

R
éf

ér
en

ce

Vo
lt

ag
e 

(V
o

lt
s)

20
-h

r 
d

éb
it

 
à 

1.
75

V
/é

lé
m

en
t 

à 
20

˚C
 (

A
h

)

10
-h

r 
d

éb
it

 à
 1

.8
V

/é
lé

m
en

t 
à 

20
˚C

 (
A

h
)

L
o

n
g

u
eu

r 
(±

3)

L
ar

g
eu

r 
(±

3)

H
au

te
u

r 
to

ta
le

(±
3)

P
o

id
s 

(k
g

)

Im
p

éd
an

ce
at

 1
kH

z 
m

O
h

m
s

M
es

u
re

 à
 1

 s
ec

o
n

d
e 

(A
m

p
s)

Ty
p

e 
d

e 
b

o
rn

e

D
is

p
o

si
ti

o
n

 (
vo

ir
 p

ag
e 

18
)

RE7-12L(FR) 12 7.0 6.2 151 65.0 97.5 2.75 35.0 105 C 4

REW45-12 12 8.0 6.96 151 64.0 97.5 2.7 24.0 105 C 4

Caractéristiques
•	 Grilles plomb-calcium pour une meilleure 

durée de vie
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Utilisation en floating ou en cyclage léger
•	 Fonctionnement dans n’importe quelle 

position sauf une utilisation inversée 
continue

•	 Option bac FR : selon la norme UL94-V0

Applications
•	 Systèmes de sécurité
•	 Incendie, anti-intrusion,       	

contrôle d’accès...
•	 Éclairage de secours
•	 Solaire et éolien
•	 UPS
•	 Jouets                            

(liste non exhaustive)

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

ans

Usage général
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Séries NPL
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caractéristiques
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Option bac FR : selon la norme UL94-V0 
•	 Fabriqué dans nos usines certifiées	

ISO 9001
•	 Conforme IEC EN60896-21+22

Applications
•	 Systèmes de sécurité
•	 Éclairage de secours
•	 Télécoms
•	 UPS                                             

(liste non exhaustive)

Capacité Dimensions (mm)
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NPL24-12I 12 24.0 22.2 166 175 125 9.8 9.5 500 D 2 2.5
NPL38-12I 12 38.0 35.2 197 165 170 13.7 7.5 500 D 2 2.5
NPL65-12I 12 65.0 60.1 350 166 174 22.6 5.0 800 E 2 4.8
NPL78-12IFR 12 78.0 72.1 380 166 174 27.5 4.5 800 F 2 6.0
NPL100-12 12 100 88.0 407 172 240 39.0 4.0 1000 I 1 16.5
NPL130-6IFR 6 130 120.1 350 166 174 23.8 2.5 500 E 5 4.8
NPL200-6 6 200 176 398 176 250 39.0 1.3 1500 I 5 16.5

Capacité Dimensions (mm)
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NPL24-12I 12 24.0 22.2 166 175 125 9.8 9.5 500 D 2 2.5
NPL38-12I 12 38.0 35.2 197 165 170 13.7 7.5 500 D 2 2.5
NPL65-12I 12 65.0 60.1 350 166 174 22.6 5.0 800 E 2 4.8
NPL78-12IFR 12 78.0 72.1 380 166 174 27.5 4.5 800 F 2 6.0
NPL100-12 12 100 88.0 407 172 240 39.0 4.0 1000 I 1 16.5
NPL130-6IFR 6 130 120.1 350 166 174 23.8 2.5 500 E 5 4.8
NPL200-6 6 200 176 398 176 250 39.0 1.3 1500 I 5 16.5

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

10 ans
Longue durée de vie
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Séries  SWL
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Capacité Dimensions (mm)
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SW200* 12 6.2 5.8 33.3 151 51.0 97.5 1.95 18.0 100 A+C 4 -
SW280* 12 46.7 151 65.0 97.5 2.6 14.0 150 C  4 -

SWL750(FR) 12 25.0 22.9 128 166 175 125 9.8 8.5 500 D 2 2.5
SWL780V(FR) 12 28.8 27 136 166 125 175 10.3 8.5 500 D 2 2.5
SWL1100(FR) 12 40.6 39.6 200 197 165 170 14.5 7.5 500 D 2 2.5
SWL1800(FR) 12 57.6 55.0 322 216 168 223 23.2 6.0 800 E 1 4.8
SWL1850(FR) 12 74.0 66.0 319 350 166 174 23.3 4.4 800 E 2 4.8
SWL1850-6(FR) 6 148 132 - 350 166 174 23.8 1.8 500 E 5 4.8
SWL2250(FR) 12 86.0 76.0 375 380 166 177.5 28.0 3.6 800 F 2 6.0
SWL2300E(FR) 12 80.0 78.0 400 261 168 224.5 28.3 5.0 800 E 1 4.8
SWL2500E(FR) 12 93.6 91.4 490 305 168 224.5 33 4.0 1000 E 1 4.8
SWL2500TFR 12 93.6 91.4 490 305 173 223 32.0 4.0 1000 E 1 4.8
SWL2500-6(FR) 6 184 180 867 297 168 231.5 32.5 1.7 1500 F 5 6.0
SWL3300(FR) 12 110.2 102 550 350 168 225 37.5 3.5 1100 F 1 6.0
SWL3800(FR) 12 135 124 701 350 173 272 49.2 3.0 1200 F 1 6.0
SWL4250FR 12 150 140 711 341 173 281 49.0 2.7 1200 F 1 11.9
SWL4300(FR) 12 140 130 716.8 350 173 272 49.2 3.0 1200 F 1 6.0

 Caractéristiques
•	 Excellente tenue décharge rapide
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Option bac FR : selon la norme UL94-V0 
•	 Fabriqué dans nos usines certifiées ISO 

9001
•	 Conforme IEC EN60896-21+22

Applications
•	 UPS
•	 Énergie et secours                    

(liste non exhaustive) 

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

* SW200 & SW280 sont des normes EUROBAT de 6 à 9 ans

ans
Longue durée de vie

HAUT DÉBIT
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Séries EN 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caratéristiques
•	 Capacité élévée
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat 

(AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 

99%
•	 Bac standard en ABS UL94:V0
•	 Conforme IEC EN60896-21+22

Applications
•	 UPS
•	 Télécoms
•	 Éclairage de secours                                             

(liste non exhaustive)
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EN80-6 6 86.4 80 336 200 208 238 22 2.0 1000 F 8 6.0
EN100-4 4 108 100 420 200 208 238 17.5 1.5 1000 F 8 6.0
EN100-6 6 108 100 420 200 208 238 24.1 2.0 1000 F 8 6.0
EN160-4 4 172.8 163 672 206 210 240 25.6 1.0 1500 F 10 6.0
EN160-6 6 172.8 160 672 305 210 240 36.5 1.5 1500 F 9 6.0
EN180-6 6 193 180 723 305 210 240 37.5 0.5 

(élément 
unique)

1500 F 9 6.0

EN320-2 2 345.6 320 1344.4 206 210 240 25.6 0.5
(élément 
unique)

3000 F 10 6.0

EN480-2 2 518.4 480 2016.7 305 210 240 36.5 0.5
(élément 
unique)

4500 F 11 6.0

EN540-2 2 579 540 2303.1 305 210 240 37.5 0.5
(élément 
unique)

4500 F 11 6.0

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

Très longue durée de vie

ans
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Séries ENL 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Capacité Dimensions (mm)
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ENL100-6 6 108 100 399 200 208 238 24.1 2.0 1000 F 8 6.0
ENL160-6 6 172.8 160 638 305 210 240 36.7 1.5 1500 F 9 6.0
ENL320-2 2 345.6 320 1276 206 210 240 25.6 0.5

(élément 
unique)

3000 F 10 6.0

ENL480-2 2 518.4 480 1914 305 210 240 36.7 0.5
(élément 
unique)

4500 F 11 6.0

ENL100-12FT 12 108 100 N/A 558 125 235 41.0 7.5 500 F 3 6.0

 Caratéristiques
•	 Bonne performance en cyclage
•	 Capacité élévée
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Bac standard en ABS UL94:V0
•	 Conforme IEC EN60896-21+22
•	 Utilisation en floating et cyclage

Applications
•	 UPS
•	 Télécoms
•	 Éclairage de secours	
•	 Énergies renouvelabes                                             

(liste non exhaustive)	
	

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

ans
Très longue durée de vie

Jusqu’à 650 cycles
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Séries FXH 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caractéristiques
•	 Bornes à l’avant pour faciliter 		

l’installation et l’entretien
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM)
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%
•	 Conforme IEC EN60896-21+22
•	 Bac standard en ABS UL94:V0

Applications
•	 UPS
•	 Télécoms
•	 Éclairage de secours                                             

(liste non exhaustive)	
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FXH45-12IFR 12 45 43.7 175 278 103 197 15.0 4.7 400 E/D 3 2
FXH90-12IFR 12 96.2 88 331 395 105 255 30.0 3.4 540 F/E 3 3.9
FXH100-12IFR 12 100.8 97 376 508 106 236 34.9 3.5 540 E/E 3 3.9
FXH100S-12IFR 12 107 97.4 384 395 106 289.5 34.0 3.5 600 F/E 3 10
FXH140-12IFR 12 165.8 151 560 556 123 295 51.0 2.7 540 F/E 3 3.9
FXH155-12IFR 12 167 152 483 415 174 258 50.5 2.8 930 E 3 3.9
FXH165-12IFR 12 191 172 574 556 125 317 56.0 2.8 990 F/E 3 10
FXH185-12IFR 12 197.8 183 627 556 125 317 60.7 2.5 1000 F/E 3 3.9
FXH190-12IFR 12 212 196 743 604 123 320 67.0 2.5 1000 F/E 3 3.9
FXH200-12IFR 12 238 216 803 520 243 230 70.6 2.1 1000 F 3 9

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

Batteries industrielles Yuasa

Très longue durée de vie

ans
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Séries SLR 
Batteries cycliques haute capacité sans entretien
 Caractéristiques

Installation facile et encombrement réduit grâce à une conception modulaire
•	 Installation horizontale
•	 Recombinaison des gaz plus efficace grâce au gel de silice/AGM
•	 Plaque nano-carbone pour une charge efficace et moins de risque de sulfatation
•	 Capacité de rétention augmentée

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

cycles
jusqu’à

5500

Référence Capacité 
10-hr rate (Ah) Voltage (Volts)

Indice de déchargement (DoD)

50% 70%
SLR1000 1000 2 5500 5000

Référence Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur totale (mm) Poids (kg)

SLR1000 287 165 493 67.0

•	 UPS
•	 Télécoms
•	 Éclairage de secours                                             

(liste non exhaustive)	

Applications
•	 Services publics et commerciaux 
•	 Stockage pour énergie renouvelable
•	 Délestage de charges
•	 Fonctionnement hors réseau

Batteries industrielles Yuasa
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Séries REC 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caractéristiques
•	 Durée de vie doublée par rapport		

aux VRLA standard
•	 Excellente performance en décharge          

profonde
•	 Conception spécifique pour utilisation 	

en cyclage
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM) 
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%

Applications
•	 Golf et déplacements
•	 Solaire et éolien
•	 Énergies renouvelables
•	 Outils professionnels
•	 Véhicules auto-guidés
•	 Éclairage de secours
•	 Instruments de mesure                                             

(liste non exhaustive)	
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REC10-12 12 10.0 9.3 51.8 151 65.0 115.5 3.2 17.6 150 C 4 N/A
REC14-12 12 14 11.6 78.3 151 98.0 97.5 4.2 10.1 195 C 4 N/A
REC22-12I 12 22.0 19.7 120.8 181 76.2 167 6.2 8.2 330 G / D 2 2.0-3.0
REC26-12I 12 26.0 23.5 145 166 175 125 9.0 8.8 330 D 2 2.0-3.0
REC36-12I 12 36.0 32.0 166.7 196 130 169 11.2 8.7 360 D 1 2.0-3.0
REC50-12I 12 50.0 40.0 233 197 165 175 15.3 5.7 400 D 2 2.0-3.0
REC80-12I 12 80.0 74.0 404 259 168 212.5 27.0 4.7 480 E 1 3.9-5.4

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

cycles
jusqu’à

800

Batteries industrielles Yuasa
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Séries NPC 
Batteries plomb-acide régulées par soupapes sans entretien

Caractéristiques
•	 Durée de vie doublée par rapport		

aux VRLA standard
•	 Excellente performance en décharge          

profonde
•	 Conception innovante qui prolonge	

considérablement la durée de vie
•	 Faible autodécharge
•	 Technologie Absorbed Glass Mat (AGM) 
•	 Recombinaison des gaz à plus de 99%

Applications
•	 Golf et déplacements
•	 Solaire et éolien
•	 Énergies renouvelables
•	 Outils professionnels
•	 Véhicules auto-guidés
•	 Éclairage de secours
•	 Instruments de mesure                                             

(liste non exhaustive)
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NPC24-12I 12 24.0 22.2 166 175 125 9.9 9.5 500 D 2
NPC38-12I 12 38.0 35.2 197 165 170 14.5 7.5 500 D 2
NPC65-12I 12 65.0 60.1 350 166 174 23.8 5.0 800 E 2
NPC100-12 12 99.2 94.2 350 168 225 38.8 4.0 1100 F 1

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

cycles
jusqu’à

600

Batteries industrielles Yuasa



Schémas Bornes et montage
Montages

Bornes
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* Durée de vie suggérée basée sur une décharge de 0,25 C5 pour 3 heures - charge de 0,18 C5 heure

1. Boîtier/	 a.	Plus léger, résistant aux chocs et aux acides
couvercle 		  grâce à sa construction en résine PP
	 b.	Structure spécialement conçue pour empêcher les 

courts-circuits par perte de matériel actif

2. Borne :	 a.	Fonte spéciale avec alliage en plomb
	 b.	Placage spécial pour minimiser la résistance 

électrique
	 c.	Résistante aux vibrations
	 d.	Facilement démontable par boulons/écrous

3. Capuchon:	a.	Conçu pour permettre l’évacuation des gaz
	 b.	Facile à remplir et à entretenir

4. Séparateurs :	 a.	Caoutchouc poreux protégeant contre la corrosion
	 b.	Excellentes caractéristiques physiques et faible 

résistance électrique
	 c.	Utilise des micro-fibres de verre pour minimiser la 

perte de matière active
5. Plaques:	 a.	Négatif – Plomb pur à 99,9 %, additifs spécifiques 

pour une excellente capacité
	 b.	Positif - grille résistante à la corrosion, additifs 

spécifiques pour une meilleure résistance en 
décharge profonde

Caractéristiques 
techniques

Pro-Spec 
Batteries multi-usages hautes performances

Caractéristiques
•	 Utilisation en cyclage profond
•	 Haute résistance aux vibrations
•	 Maintenance et entretien réduits		

et bouchons faciles d’accès pour le 	
remplissage 

•	 Séparateurs fibre de verre/                       
caoutchouc poreux

•	 Résistance élevée à la corrosion  	
et à l’oxydation

•	 Accessoires d’entretien et de maintenance 
disponibles

Applications		
Véhicules électriques, dont :
•	 Voiturettes de golf
•	 Véhicules de mobilité
•	 Équipement pour entrepôts
•	 Chariots élévateurs
•	 Nacelles
•	 Laveuses de sol

Type Modèle
Capacité Dimensions (mm) Poids

@25A
(Mins)

@75A
(Mins)

5HR
(Ah)

20HR
(Ah)

Longueur Largeur Hauteur Hauteur 
de Borne

(kg)

Cycle 6V

DCB605-6* 383 105 175 210 259 179 245 273 27.0
DCB105-6* 447 115 185 225 259 179 245 273 28.6
DCB125-6* 488 132 195 240 259 179 245 273 30.7
DCB145-6* 530 145 215 260 259 179 264 292 33.0

Cycle 8V
DCB875-8* 295 75 145 170 262 181 245 273 29.0
DCB890-8* 340 90 155 190 262 181 245 273 31.6

425 110 190 240 262 181 283 311 37.6
Cycle 12V DCB1275-12 290 70 125 150 329 181 245 276 37.5

cyclic
design life*

800

www.yuasa.com
Pour plus d’informations 
et des données techniques

ET -
Borne intégrée

1

22

3

4

5

Batteries industrielles Yuasa



www.yuasa.com

E. & O. E.

Cat. No.   LIT038   10/23


